
 
Anexa Nr.1  

la Invitația pentru prezentarea de oferte # 23 din 28.04.2023  

 

 

Lista cu cantitățile de lucrări* 

Obiectul: mun. Chișinău, sect. Botanica, str. Cuza Vodă 1/5  
Total 480m2 
Spațiu destinat pentru centru medico-social 

Lotul 1: Lucrări de reparație curente 

Nr. Simbol norme 

si Cod resurse Denumire lucrări U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

 Capitol 1. Etajul 1 - Demontări, Demolări.   

1.1.1 RCsG32A 
Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка 

стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см). (Spargere golului pentru ușă) 

of.P101 și un perete la blocul sanitar 
m2 8,000 

1.1.2 RpCO56A Demontări: timplarie din lemn (usi) of.P101, of.P103 m2 3,690 

1.1.3 RpCM33A Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica. (Pereți, pardosea în bloc 

sanitar) m2 11,300 

1.1.4 RpCO56C Demontari: corob în bloc sanitar m2 0,700 

1.1.5 RpEE23A Demontarea aparatelor pentru curent slabi : (Detector adresabil optic de fum și 

camere de supraveghere) pentru a fi montate ulterior 
buc 8,000 

 Capitol 1. TOTAL Etajul 1 - Demontări, Demolări.   
 Capitol 2. Etajul 1 - Pereți   

1.1.6 RpCU02A 
Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a 

traverselor. kg 1,820 

1.1.7 CD56A Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi 

cu inaltime: pina la 4 m. ( compartimentarea golului de ușă) of. P101 100m2 0,019 

1.1.8 CD56A Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi 

cu inaltime: pina la 4 m. (Perete la cabinetul pentru păstrarea preparatelor) 
100m2 0,085 

1.1.9 CD72B 
Pereti despartitori plani din PGC 12,5mm Hidro, cu grosimea 75-125 mm pe carcasă 

metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți cu izolație, cu 

înălțimea pînă la 4 m. (Pereti la blocuri sanitare), (Astuparea golului sub scări ) 
m2 39,460 

1.1.10 CF59B 
Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC 12,5mm grosime, cu executarea 

carcasei metalice simple, suprafețe înclinate fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 

4 m. (Cutie din gipscarton pentru ascunderea țevilor) 
m2 3,710 

1.1.11 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si 

pardosele interioare. (Bloc sanitar) m2 13,370 

1.1.12 CI22B 
Placaj din placute de ceramica (la pereti) fixate de adeziv (amestec uscat). Blocuri 

sanitare m2 84,510 

1.1.13 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20*30cm buc 8,000 
1.1.14 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Cabinete m2 230,400 

1.1.15 CF50B 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Pereții 

care necesită tencuială) 
m2 230,400 

1.1.16 CF17C 
Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. ( Partea din coridor 

după zidăria ușei ) + (sub scară) + Pereții tencuiți 
m2 230,400 

1.1.17 CF57A 
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 

suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (Partea din coridor după zidăria ușei) + 

(sub scară) + Pereții tencuiți 
m2 233,100 

1.1.18 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Cabinete m2 230,400 

1.1.19 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare. ( 

Partea din coridor după zidăria ușei ) + (sub scară) m2 6,500 

1.1.20 CN55A 
Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata Flexodecor sau 

analog) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta". ( Partea din coridor 

după zidăria ușei ) + (sub scară) 
m2 6,500 

1.1.21 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor în Coridor m2 105,000 

1.1.22 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate 

superioară tip Mattlatex sau analog ) Culoarea se va coordona cu beneficiarul 

(Pereți în Coridor) și cabinete 

m2 335,400 

1.1.23 CF61A Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: 

glafuri de ferestre și uși plane. m2 2,430 

1.1.24 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a șpaleților m2 2,430 

1.1.25 CK18C aplicativ 
Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor (se exclude resursa - 

Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) m 105,500 



1.1.26 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 

suprafețele șpaleților m2 2,430 

1.1.27 CN53A Grunduirea suprafețelor interioare a șpaleților m2 2,430 

1.1.28 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate 

superioară tip Mattlatex sau analog ) Culoarea se va coordona cu beneficiarul - 

Șpaleți 

m2 2,430 

1.1.29 RpCU05A 
Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau 

plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime. - (Pentru trecerea țevilor 

dintr-o încăpere în alta) 
buc 4,000 

1.1.30 RpCU07A Matarea golurilor in pereți, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari. buc 4,000 

1.1.31 
RCsB31K 
K=6,5 la 

manoperă 

Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe 

straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 

mm. (Pentru ventilatoare cu recuperator și Hote ) 
buc 4,000 

1.1.32 RpEJ08A Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida 

de 5x50 cmp. (Pentru cablu) 
m 92,400 

1.1.33 RpEJ09D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. (Pentru cablu) m 92,400 

 Capitol 2. TOTAL Etajul 1 - Pereți   
 Capitol 3. Etajul 1 - Pardosele.   
1.1.34 RpCU06A Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in podea de 5 x 50 cm2. pentru țevi m 15,000 

1.1.35 RpCU07D 

aplicativ 
Matarea santurilor in podea de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. 

(Resursa Ipsos pentru construcții tip A se denumește Ciment M400) m 15,000 

1.1.36 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele m2 87,040 

1.1.37 CG17D1 
Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 

executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. - Blocuri sanitare și of.P103 - 

Modelul și dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul 
m2 87,040 

1.1.38 CI14B Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv. - Plinta  m 60,900 
1.1.39 CG56A Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . (of.P101-of.P102) m2 55,800 
1.1.40 CG56A1 K=5 Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime. (of.P101-of.P102) m2 -55,800 

1.1.41 CG36A 

Pardoseli din placi laminat grosime 12mm clasa 33, montale pe uscat cu pozarea 

stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC cu toate acesoriile ( 

Colțar exter. - 12 / Colțar inter. - 16 / Conector - 10 / Terminații - 4), in incaperii mai 

mare de 16 mp . (of.P101-of.P102) Modelul și culoarea se va coordona cu 

beneficiarul 

m2 55,800 

1.1.42 MSCG10A Diblu metalic cu expandare: Pînă la 8 mm,inclusiv (6*40) buc 94,000 

 Capitol 3. TOTAL Etajul 1 - Pardosele.   
 Capitol 4. Etajul 1 - Tavane   

1.1.43 CK29F Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. 

(Cabinete și blocuri sanitare) m2 139,300 

1.1.44 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . în Coridor m2 49,400 

1.1.45 CN06A 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate 

superioară tip Mattlatex sau analog ) Tavane Coridor 
m2 49,400 

 Capitol 4. TOTAL Etajul 1 - Tavane   
 Capitol 5. Etajul 1 - Tîmplărie.   

1.1.46 CK03A 
Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv 

izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu 

inaltimi pina la 35 m. (EXISTENTĂ) la of.P101 
m2 1,845 

1.1.47 CK03A 

Usi din MDF șponat, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, 

inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la 

constructii cu inaltimi pina la 35 m. (2050(h)*800- 4 buc.) (Modelul și culoarea, 

asemănător celor existente) 

m2 6,560 

1.1.48 CK03A 

Usi din MDF șponat, cu sticlă interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru 

balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente 

la constructii cu inaltimi pina la 35 m. (Ușă din MDF cu sticlă 2050(h)*900 - 1 buc) 

(Modelul și culoarea, asemănător celor existente) 

m2 1,845 

1.1.49 CK12A 

Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel 

fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie 

de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu 

suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușă metalică cu izolare 2100(h)*900 la 

debara pentru păstrarea preparatelor) 

m2 1,890 

1.1.50 CK25A 

Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile 

necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 

35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Ușă PVC 

oarbă sub scară 1530(h)*700 ) 

m2 1,070 

1.1.51 CK27C 
Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din 

panouri fixe si foi de usi. (Glasvand din mase plastice cu conexiunile armate m2 9,050 



  necesare , forma construcție Г ,geam termopan standart, partea de jos placată cu 

sandwich, culoare albă, Dimensiuni : partea din față 2100mm*2700(h) cu ferestruică 

50*50cm încorporată, Partea laterală 1250*2700(h) cu ușă încorporată 
(2050(h)*600mm - În Cabinetul consultativ - Eliberarea preparatelor) 

 

 

1.1.52 CK09A 

Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din 

otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de 

orice natura. - (Передвижная ролетная перегородка с креплениями на потолке , 

Приведение в действие: ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ с помощью двигателей с 

дистанционным управлением.) 4300mm*2700mm (h) 

m2 11,610 

1.1.53 CK22A 

Glasvanduri din profile din aluminiu cu PUNTE TERMICĂ la constructii cu inaltimi 

pina la 35 m inclusiv ,cu sticlă LOW-E (flout 6mm / LOW-E 6mm, grosime 32mm), 

cu Uși glisante încorporate ,dimensiuni 2100mm(h)*1000mm - 3 buc , inclusiv șina 

de glisare și toate accesoriile necesare. Cu mîner de tip oficiu pe ambele părți. 

m2 21,420 

1.1.54 CK22A 

Glasvanduri din profile din aluminiu cu PUNTE TERMICĂ la constructii cu inaltimi 

pina la 35 m inclusiv ,cu sticlă LOW-E (flout 6mm / LOW-E 6mm, grosime 32mm), cu 

cu Ușă glisantă încorporată ,dimensiuni 2100mm(h)*1000mm - 1 buc , inclusiv șina 

de glisare și toate accesoriile necesare. Cu mîner de tip oficiu pe ambele părți. 

m2 6,750 

1.1.55 CK22A 

Glasvanduri din profile din aluminiu cu PUNTE TERMICĂ la constructii cu inaltimi 

pina la 35 m inclusiv ,cu sticlă LOW-E (flout 6mm / LOW-E 6mm, grosime 32mm) 

,dimensiuni 2700mm(h)*4300mm - 1 buc . ( Застеклённая перегородка 

Термомост, между консультативным кабинетом и кабинетом груповых 

занятиях) 

m2 11,610 

 Capitol 5. TOTAL Etajul 1 - Tîmplărie.   
 Capitol 6. Diverse Lucrări.   
1.1.56 TrB01A1-6 Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, așezare, descărcare, așezare) t 30,000 

1.1.57 TrB05A2-6 
Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe 

distanta de 60 m t 30,000 

1.1.58 TsH92B Incarcarea gunoi t 12,000 
1.1.59 TsI50C9 Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km t 12,000 

 Capitol 6. TOTAL Diverse Lucrări.   
 Capitol 7. Etajul 2 - Demontări, Demolări.   

1.1.60 RCsG32A 
Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка 

стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см). (Spargere golului pentru ușă) 

(Laborator, și Cabinetul liber) 
m2 3,780 

1.1.61 RpCO56A Demontari: timplarie din MDf (usi) - 3 buc (Pentru a le monta ulterior ) m2 5,535 

1.1.62 RpCG29A Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. (Pereți 

despărțitori) m2 36,290 

1.1.63 RpCO56C Demontari: corob în coridor m2 6,000 

1.1.64 RpEE23A Demontarea aparatelor pentru curent slabi : (Detector adresabil optic de fum și 

camere de supraveghere) pentru a fi montate ulterior buc 16,000 

 Capitol 7. TOTAL Etajul 2 - Demontări, Demolări.   
 Capitol 8. Etajul 2 - Pereți.   

1.1.65 RpCU02A 
Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a 

traverselor. kg 5,460 

1.1.66 CD56A Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi 

cu inaltime: pina la 4 m. ( compartimentarea golului de ușă) - în Cabinetul liber 100m2 0,019 

1.1.67 CD72B 
Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasă metalică simplă 

cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți cu izolație, cu înălțimea pînă la 4 m. 

(Pereti despărțitori ) 
m2 107,600 

1.1.68 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor în Coridor, Blocuri sanitare și bucătărie m2 154,250 

1.1.69 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate 

superioară tip Mattlatex sau analog ) Culoarea se va coordona cu beneficiarul 

(Pereți în Coridor, Blocuri sanitare și bucătărie ) 

m2 154,250 

1.1.70 CL20A Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 20*30cm buc 8,000 
1.1.71 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 363,260 

1.1.72 CF50B 
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ( Pereții 

care necesită tencuială) 
m2 348,000 

1.1.73 CF17C 
Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor 

prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. ( Partea din coridor 

după zidăria ușei ) + (sub scară) + Pereții tencuiți 
m2 348,000 

1.1.74 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 

suprafetele peretilor, - Pereții tencuiți m2 363,260 

1.1.75 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor m2 319,830 

1.1.76 CN06A 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate 

superioară tip Mattlatex sau analog ) Culoarea se va coordona cu beneficiarul 
m2 319,830 



  (Pereți)   

1.1.77 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare. ( 

Pereți în coridor) m2 43,430 

1.1.78 CN55A Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata Flexodecor sau 

analog) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta". ( Pereți în coridor) m2 43,430 

1.1.79 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Pereții despărțitori din gipscarton m2 250,000 

1.1.80 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 

suprafetele peretilor, - Pereții despărțitori din gipscarton m2 250,000 

1.1.81 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Pereții despărțitori din gipscarton m2 250,000 

1.1.82 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate 

superioară tip Mattlatex sau analog ) Culoarea se va coordona cu beneficiarul 

(Pereții despărțitori din gipscarton) 

m2 250,000 

1.1.83 CF61A Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: 

glafuri de ferestre și uși plane. m2 8,100 

1.1.84 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a șpaleților m2 8,100 

1.1.85 CK18C aplicativ 
Montarea cornierilor din aluminiu. pentru protecția muchiilor (se exclude resursa - 

Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) la bare transversale, coloane, șpaleți și 

glafuri uși. 
m 454,000 

1.1.86 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 

suprafetele șpaleților m2 8,100 

1.1.87 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a șpaleților m2 8,100 

1.1.88 CN06A 

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate 

superioară tip Mattlatex sau analog ) Culoarea se va coordona cu beneficiarul - 

Șpaleți 

m2 8,100 

1.1.89 
RCsB31K 
K=6,5 la 

manoperă 

Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe 

straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 

mm. (Pentru ventilatoare cu recuperator ) 
buc 6,000 

1.1.90 RpEJ08A Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida 

de 5x50 cmp. (Pentru cablu) m 155,000 

1.1.91 RpEJ09D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp. (Pentru cablu) m 155,000 

 Capitol 8. TOTAL Etajul 2 - Pereți.   
 Capitol 9. Etajul 2 - Pardosele.   
1.1.92 RpCU06A Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in podea de 5 x 50 cm2. pentru țevi m 150,000 

1.1.93 RpCU07D 

aplicativ 
Matarea santurilor in podea de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. 

(Resursa Ipsos pentru construcții tip A se denumește Ciment M400) m 150,000 

1.1.94 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele m2 205,800 

1.1.95 CG17D 
Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 

executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 . (Modelul, culoarea și dimensiunile se va 

coordona cu beneficiarul) 
m2 205,800 

1.1.96 CI14B Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv. - Plinta m 189,000 

1.1.97 RpCU05C Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra 

sau beton armat pina la 15 cm. buc 11,000 

1.1.98 RpCU07C Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari. buc 11,000 

 Capitol 9. TOTAL Etajul 2 - Pardosele.   
 Capitol 10. Etajul 2 - Tavane.   

1.1.99 CN53A 
Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor . în Coridor, Blocuri sanitare și 

bucătărie m2 78,000 

1.1.100 CN06A 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate 

superioară tip Mattlatex sau analog ) Tavane Coridor, Blocuri sanitare și bucătărie 
m2 78,000 

1.1.101 CN54A Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la Tavane m2 205,800 

1.1.102 CF52B Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza 

de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. m2 205,800 

1.1.103 CF61A Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: 

glafuri de ferestre și uși plane. m2 205,800 

1.1.104 CF59D 
Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm grosime, cu executarea carcasei 

metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m . (Corob în 

coridor la tavan) 
m2 4,500 

1.1.105 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor m2 210,300 

1.1.106 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe 

suprafetele tavanelor m2 210,300 

1.1.107 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a Tavanelor m2 210,300 

1.1.108 CN06A 
Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Vopsea de calitate 

superioară tip Mattlatex sau analog ) Culoarea se va coordona cu beneficiarul - 
m2 210,300 



  Tavane   
 Capitol 10. TOTAL Etajul 2 - Tavane.   
 Capitol 11. Etajul 2 - Tîmplărie.   

1.1.109 CK03A 

Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv 

izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu 

inaltimi pina la 35 m. (EXISTENTE) la Sala de proceduri , Staționar de zi, Cabinet 

narcolog-infecționist. ( 3 buc) 

m2 5,535 

1.1.110 CK03A 

Usi din MDF șponat, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, 

inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la 

constructii cu inaltimi pina la 35 m. (2050(h)*900- 6 buc.) la Cabinet Triaj, Cabinet 

colectarea sîngelui, Laborator, Debara, Garderobă p/u personal, Cabinet liber. 

(Modelul și culoarea, asemănător celor existente) 

m2 11,070 

1.1.111 CK22B 

Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri 

fixe montate la nivelul pardoselii. cu Ușă glisantă,dimensiuni 2100mm(h)*1000mm, 

inclusiv șina de glisare și toate accesoriile necesare. Cu mîner de tip oficiu pe 

ambele părți. ( Sala de Sterilizare) 

m2 2,100 

1.1.112 CK23A 
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi 

pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . (Sala de 

sterilizare , mărimi fereastră 80*80cm) 
m2 0,640 

 Capitol 11. TOTAL Etajul 2 - Tîmplărie.   

Lotul 2: Lucrări tehnico-sanitare. 

Nr. Simbol norme 

si Cod resurse Denumire lucrari U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

 Capitol 1. ETAJUL 1.   
1.2.1 RpSC05A Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile. buc 1,000 
1.2.2 RpSC06A Demontarea unui vas de closet din faianța, complet echipat. buc 1,000 
1.2.3 RpSC15A Demontarea unui portprosop buc 1,000 
1.2.4 RpIB11B Demontari radiator pentru a face lucrările necesare buc 12,000 
1.2.5 IB05A Montarea radiator existent buc 12,000 

1.2.6 RpSC28A 

Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din 

zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin ( Установка 

полотенцедержателя из никелированной латуни, бакелита, на кирпичные или 

блочные стены, на одно крепление ). EXISTENT 

buc 1,000 

1.2.7 SC04C Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, 

avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Existent) buc 1,000 

1.2.8 SD03A Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru 

persoane cu dizabilitati, avind diametrul de 1/2" Existent) buc 1,000 

1.2.9 SC04C Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind 

teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. buc 4,000 

1.2.10 SD03A Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru 

handicapati, avind diametrul de 1/2". buc 4,000 

1.2.11 SC07B 
Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 

pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime 

sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Existent) 
buc 1,000 

1.2.12 SC07B 
Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv 

pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime 

sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. 
buc 3,000 

1.2.13 Preț de piață Adaptor vas buc 4,000 

1.2.14 SD01B 
Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, 

avind diametrul de 3/4" - 1". buc 14,000 

1.2.15 SC13A 
Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din 

zidarie de caramida sau b.c.a. Elementele de fixare se livreaza in set buc 5,000 

1.2.16 RpSC19A Montarea cabinei pentru duș complect echipată (Dimensiuni, model se va coordona 

cu beneficiarul) buc 2,000 

1.2.17 SD02A 
Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de 

inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau 

b.c.a. 
buc 2,000 

1.2.18 SB08E Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. m 6,000 

1.2.19 SB09E Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de 

cauciuc, avind diametrul de 110 mm. - Cot buc 2,000 

1.2.20 SB09E Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de 

cauciuc, avind diametrul de 110 mm. - Teu buc 3,000 

1.2.21 SB09E Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de buc 2,000 



  cauciuc, avind diametrul de 110 mm. - Trecere 110/50mm   

1.2.22 SB08C Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. m 25,000 

1.2.23 SB09C Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de 

cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (COT) buc 16,000 

1.2.24 SB09C Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de 

cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Teu) buc 3,000 

1.2.25 SB09C Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de 

cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Mufa) buc 2,000 

1.2.26 SA08B Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii 

industriale, avind diametrul de 20 mm. m 48,000 

1.2.27 RpIF09B 
Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind 

diametrul D=20mm ПЭП m 48,000 

 Capitol 1. TOTAL ETAJUL 1.   
 Capitol 2. Etajul 2.   
1.2.28 RpIB11B Demontari radiator pentru a face lucrările necesare buc 11,000 
1.2.29 IB05A Montarea radiator existent buc 11,000 

1.2.30 SC04C Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind 

teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. buc 15,000 

1.2.31 SD03A Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru 

handicapati, avind diametrul de 1/2". buc 15,000 

1.2.32 SD01B 
Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, 

avind diametrul de 3/4" - 1". buc 30,000 

1.2.33 SC13A 
Oglinda antivandal, avind dimensiunile de 500 x 600(h) mm, montata pe perete din 

zidarie de caramida sau b.c.a. Elementele de fixare se livreaza in set buc 15,000 

1.2.34 RpSC19A Montarea cabinei pentru duș complect echipată (Dimensiuni, model se va coordona 

cu beneficiarul) 
buc 1,000 

1.2.35 SD02A 
Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de 

inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau 

b.c.a. 
buc 1,000 

1.2.36 SB08C Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, 

montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. 
m 120,000 

1.2.37 SB09C Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de 

cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (COT) buc 60,000 

1.2.38 SB09C Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de 

cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Teu) buc 15,000 

1.2.39 SB09C Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de 

cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Mufa) buc 20,000 

1.2.40 SA08B Teava din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii 

industriale, avind diametrul de 20 mm. m 200,000 

1.2.41 RpIF09B 
Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind 

diametrul D=50mm ПЭП m 120,000 

1.2.42 RpIF09B 
Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind 

diametrul D=20mm ПЭП m 200,000 

 Capitol 2. TOTAL Etajul 2.   

Obiectul: mun.Chișinău, sect.Botanica, str.Cuza Vodă 1/5 
Lotul 3: Lucrări electrice. 

Nr. Simbol norme 

si Cod resurse Denumire lucrari U.M. Volum 

1 2 3 4 5 

 Capitol 1. ETAJUL 1.   
1.3.1 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. 100m 2,180 
1.3.2 Preț de piață Cablu electric VVGng-LS 3*1,5 m 86,000 
1.3.3 Preț de piață Cablu electric VVGng-LS 3*2,5 m 132,000 

1.3.4 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, 

diametru pina la 25 mm 100 m 1,320 

1.3.5  Tub polivilclorid PVC diam 20mm m 132,000 

1.3.6 10-06-037-13 Montarea doze pentru prize, întrerupătoare D65mm*H40mm / Установка 

подрозетников 100 buc 0,490 

1.3.7 Preț de piață Doza aparat D65mm*H40mm buc 49,000 

1.3.8 08-03-591-2 
Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la 

instalatie inchisa. 100 buc 0,110 

1.3.9 Preț de piață Întrerupător cu o clapă buc 11,000 

1.3.10 08-03-591-5 
Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la 

instalatie inchisa. 100 buc 0,020 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Lista cu cantitățile de lucrări este una estimativă, aceasta poate fi modificată conform conform proiectelor tehnologice 
aprobate. 

        
       IMPORTANT!  

1. Pentru lucrările solicitate urmează să fie prezentată oferta de preț la cota TVA 0% și la cota TVA inclus.  
2. Oferta de preț va include manopera și utilajul necesar pentru lucrările specificate conform Lotului 1, Lotului 2, Lotului 3. 
Toate materialele necesare vor fi puse la dispoziție de către beneficiar. 
3. Oferta de preț va include informația privind termenul de executare a lucrărilor. Termen solicitat maxim 30 zile 
(calendaristice) din ziua semnării contractului. Vă rugăm să confirmați disponibilitatea executării lucrărilor la ambele etaje 
concomitent. 
4. Oferta de preț va include informația privind perioada de garanție a lucrărilor. 
 
 

        

 

1.3.11 Preț de piață Întrerupător cu două clape buc 2,000 
1.3.12 08-03-591-9 Priza de fisa tip ingropat, la instalație inchisa 100 buc 0,470 
1.3.13 Preț de piață Priză dublă buc 8,000 
1.3.14 Preț de piață Priză buc 39,000 
1.3.15 Preț de piață Rama 2P Despina Mono buc 8,000 
1.3.16 08-03-594-3 Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500 100 buc 0,210 
1.3.17 Preț de piață Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 buc 21,000 

1.3.18 08-03-594-1 Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe 

pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. 100 buc 0,050 

1.3.19 Preț de piață Corp de iluminare ECO RECIRC UVC 2x30W (Bactericid recirculator) buc 5,000 

1.3.20 VC05A aplicativ 

Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva 

axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 

2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw. ( Ventilator - Recuperator de 

aer proaspăt, fără pierderi de energie — până la 60 m3 - Recuperator MEnV 180 

PLUS sau analog ) se exclud resursele Motor pentru ventilator, Ventilator 

antiexploziv sau axial silentios, 

buc 2,000 

1.3.21 10-08-002-02 
K=0,5 salariu 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in 

executare normala (Detector adresabil optic de fum ). EXISTENTE buc 8,000 

 Capitol 1. TOTAL ETAJUL 1.   
 Capitol 2. Etajul 2.   
1.3.22 08-02-148-1 Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. 100m 2,600 
1.3.23 Preț de piață Cablu electric VVGng-LS 3*1,5 m 40,000 
1.3.24 Preț de piață Cablu electric VVGng-LS 3*2,5 m 220,000 

1.3.25 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, 

diametru pina la 25 mm 100 m 2,200 

1.3.26  Tub polivilclorid PVC diam 20mm m 220,000 

1.3.27 10-06-037-13 Montarea doze pentru prize, întrerupătoare D65mm*H40mm / Установка 

подрозетников 
100 buc 0,700 

1.3.28 Preț de piață Doza aparat D65mm*H40mm buc 70,000 

1.3.29 08-03-591-2 
Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la 

instalatie inchisa. 100 buc 0,150 

1.3.30 Preț de piață Întrerupător cu o clapă buc 15,000 
1.3.31 08-03-591-9 Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa 100 buc 0,700 
1.3.32 Preț de piață Priză dublă buc 70,000 
1.3.33 08-03-594-3 Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat LED 48W 6000-6500 100 buc 0,260 
1.3.34 Preț de piață Panel LED 48W 220V 4000K ABC 600*600 IP20 tip exterior cu rama buc 26,000 

1.3.35 08-03-594-1 Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe 

pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. 100 buc 0,110 

1.3.36 Preț de piață Corp de iluminare ECO RECIRC UVC 2x30W (Bactericid recirculator) buc 11,000 

1.3.37 VC05A aplicativ 

Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva 

axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 

2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw. (Ventilator - Recuperator de 

aer proaspăt, fără pierderi de energie — până la 60 m3 - Recuperator MEnV 180 

PLUS sau analog ) se exclud resursele Motor pentru ventilator, Ventilator 

antiexploziv sau axial silentios, 

buc 6,000 

1.3.38 10-08-002-02 
K=0,5 salariu 

Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in 

executare normala (Detector adresabil optic de fum ). EXISTENTE buc 16,000 

 Capitol 2. TOTAL Etajul 2.   


